GSS18D

GENERADOR INSONORIZADO KOL\IOKAJ

DIESEL - MONOFASICO 17KVA POWERPRO

COD. 3050 11010
CARACTERISTICAS TECNICAS

El Generador Diesel con gabinete insonorizado GSS18D entrega energia eléctrica

7 ! o ; Unidad Voltaje 230V
O monofasica donde la red no llegue, o donde se necesite un suministro continuo Generadora Frecuencia 50Hz
de de respaldo. Es compacto, de facil mantencion y bajos niveles de ruido. Corriente Nominal 65,2A
> Entrega 15.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 17.000 Watts EOtenC!a ,':'/Iqm_'“a' ]ggm ﬂggtm
Z como potencia potencia méxima. Cuenta con un completo médulo de control e Mama Monofasico.
— Smartgen 4020N para visualizar todos los parametros relevantes, con una Factor Potencia 1
- pantalla de facil lectura y profesional.
Z Unidad Tipo Motor Tetracilindrico en linea, 4 tiempos
e s . . i i i6 Por agua
O Todos los Generadores KOLVOK cuentan con certificacion SEC y estédn garanti- Motriz ﬁf\g’lgj‘g&;ﬁgo 70ng(A) /7m
0 zados durante 1 afio 0 1.000 horas de uso. Partida Eléctrica 12V
Autonomia >17h
o » Equipado con Regulador de Voltaje Automatico (AVR), que Dimensiones Largo x Ancho x Alto 189 x 91 x 116cm
m garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que Peso Vacio 780kg
evita dafios al generador y a los dispositivos conectados a él.
D Embalaje Dimensiones 191 x93 x 119¢cm
- Peso 785kg
0 GHIAD HULHUKA’ e Tanque de Combustible
< : A con capacidad de 90L
L
' w

Bot6n de Parada de E ) p Gabinete insonorizado y chasis tipo Rental,
> Boton de Parada de Emergencia con aberturas para ufias de gria horquilla y Factibilidad de Completo Panel de Control

visible y en bajo relieve, para gancho de levante. conexion a ATS multifuncion
minimizar activaciones accidentales.

Nota: Las imagenes € ilustraciones, fueron elaborados con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representacion exacta de producto.
Direcci6n: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl
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