
NOTA: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaborados con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.

R100F3

generador rental
Diesel trifásico
10kva
cód. 1030 11205

Unidad
Motriz

Combustible y 
Aceite

Unidad
Generadora

Dimensiones y 
Peso

Diseño y 
Accesorios

Tipo Motor
Distribucion
Refrigeracion
Diametro x Carrera
Relación de compresión
Cilindrada
Aspiración
Velocidad de giro
Potencia máxima
Encendido
Partida
Batería

Tipo
Capacidad Tanque Combustible
Tipo
Capacidad carter

Voltaje
Frecuencia
Corriente Nominal
Potencia Nominal
Potencia Máxima
Excitación
Fases
Grado de aislación
N° de Polos
Factor de potencia (cos phi)
Regulación de voltaje

Equipo
Peso vacío
Peso con aceite y tanque lleno

Estructura gabinete
Color
Transporte
Procedencia

Bicilíndrico en línea, 4 tiempos, inyección directa
OHV
Por aire
90 x 75 mm
19:1
954 cc
Natural
3000 rpm
20 HP
Por compresión
Eléctrica 12V / Manual
12V - 36Ah

Petroleo Diesel
15 L
Aceite para motores diesel 4T, 15W-40 
3 L

400/230V
50 HZ
25,1 / 14,4 A
11,3 kVA / 9,0 kW
12,5 kVA / 10,0 kW
Autoexcitado brushless
Trifásico
H
2
0,8
AVR

107 x 66 x  84 cm
190 kg
213 kg

Tipo Abierto
Negro
Gancho de levante, manillas de transporte y ruedas
China

Heavy Duty. Para trabajos exigentes
Alternador italiano LINZ
Incluye manilla y ruedas
Motor de 2 cilindros en línea
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