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MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS A GASOLINA AUTOCEBANTES
CON MOTOR DE 4 TIEMPOS MARCA HONDA

ESPECIFICACIONES

CURVAS DE RENDIMIENTO

COD: 103905

MOTOBOMBA DAISHIN 
Certificadas

LA MEJOR 
CALIDAD PARA

 USO PROFESIONAL 
Y DOMÉSTICO 

EN MOTOBOMBAS

Modelo SCR 254HX

Uso principal Estándar

Bomba

Diámetro de succión (pulgadas) 1"

Diámetro de descarga (pulgadas) 1"

Elevación total (m) 35

Altura de succión (m) 7

Capacidad máxima de bombeo 
(lts/min) 130

Tiempo de autocebado (seg./5m) 60

Motor

Modelo GX25

Deplazamiento 25 cm3

Potencia máxima a 3600 rpm 1,1 Hp

Encendido transitorizado

Arranque manual

Equipamiento

Alarma de aceite

Tipo de armazón: Asa tipo U

Montura de resortes o gomas

Accesorios

Coplas de succión y descargas

Abrazaderas de mangueras (3)

Canastillo filtro de succión

Dimensiones

Largo mm. 330

Ancho mm. 250

Altura mm. 325

Peso en seco(kg) 6,8

Capacidad de depósito de combustible (lts) 0,68

Autonomía aprox. En horas con 1 estanque 1 Hrs.

Fabricación y ensamble Japón


